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JARDINERAS

En muchos casos, las estructuras de las pérgolas y terrazas no se pueden anclar al terrenso por distin
Unas veces porque el soporte no es suficientemente resistente, otras veces la normativa lo prohibe y
ocasiones el solado o la impermeabilizacion no se quieren dafar. Para dar estabilidad y sujeccion a la t
necesario que la estructura sea suficientemente rigida y, ademas, disponer de un lastre en la base de .
Este lastre puede conseguirse de varias formas. Una muy interesante es con cajones de chapa de acei
de grava o tierra, que pueden usasrse como jardineras o muebles auxiliares. Otras formas de lastre pu
bloques de hormigén o chapas de acero. Si se necesita hacer un solado, suele interesar hacer un entrz
acero que una y rigidice toda la estructura en su base mientras sirve de soporte a algun tipo de soladc

|JAR.01 Ud JARDINERAS DE CHAPA DE ACERO
* Suministro y montaje de jardinera de chapa de acero de dimensiones de
300x500x800mm realizada en chapa de acero de espesor 1.5mm.
Instalacion apoyada sobre placa de anclaje y atornillada por el interior al pilar.

Acabada con imprimacién antioxidante y pintura al esmalte para intemperie en el color
RAL a elegir.

6 0,30 0,50 0,80 6 150,00 €
Total

|JAR.02 M3 RELLENO DE GRAVA |
* Suministro y relleno de grava de didmetro 20-40mm en jardinera

6 0,30 0,50 0,80 0,72 125,00 €
Total

TOTAL JARDINERAS
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