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Total

TOTAL CUBIERTA.	TOLDO	PLEGABLE

Proveedor Ud ud m/op/ud horas UD DTOTOLDO	PLEGABLE	CON	GUÍAS €/UD €

OFERTA	Nº

REVISIÓN

CUBIERTA. TOLDO PLEGABLE
La cubierta textil plegable es una de la formas más eficientes de acondicionar un espacio abierto para su 
protección solar a voluntad. De unas guías de aluminio o de varilla de acero tensada se suspende un toldo que se 
despliega o repliega gracias a unos carros o poleas que deslizan por las guías. El sistema se acciona mediante un 
circuito de cuerdas o cables, de forma manual o motorizada. Las poleas, herrajes y cables son de acero inoxidable 
o galvanizado, y la perfilería de aluminio podrá ir lacada en el color que se desee, incluso con imitación a madera. 
Los tejidos pueden ser acrílicos, de poliéster y PVC, microperforado o contínuo, en colores a elegir del catálogo 
decada fabricante. Con la suficiente pendiente puede servir de protección ante la lluvia para lo que se añadirán 
canalones y tejadillos

Suministro	y	montaje	de	toldo	plegable	con	guías	de	dimensiones	de	longitud	4,70m	y	
salida	de	3,10m.		

2.475,00	€

1.237,50	€

Compuesto	por	3	guías	de	aluminio	de	80x40mm	y	perfiles	portalona	de	20x40mm.	

Instalación	sobre	estructura	mediante	anclaje	atornillado	de	soportes	de	guías	a	vigas	
de	acero.	
Acabado	de	herrajes	lacados	en	color	blanco	(incremento	del	20%	por	color	a	elegir).	

Lona	acrílica	100%	o	poliéster	y	PVC,	en	color	liso	a	elegir	del	catálogo	del	fabricante.	

Accionamiento	manual	mediante	circuito	derrado	de	poleas	y	cuerdas	de	nylon

Precio	UD



140.001
00

Importe
2.475,00	€
2.475,00	€

COSTE	€ MARGEN PVP	€

CUBIERTA. TOLDO PLEGABLE
La cubierta textil plegable es una de la formas más eficientes de acondicionar un espacio abierto para su 
protección solar a voluntad. De unas guías de aluminio o de varilla de acero tensada se suspende un toldo que se 
despliega o repliega gracias a unos carros o poleas que deslizan por las guías. El sistema se acciona mediante un 
circuito de cuerdas o cables, de forma manual o motorizada. Las poleas, herrajes y cables son de acero inoxidable 
o galvanizado, y la perfilería de aluminio podrá ir lacada en el color que se desee, incluso con imitación a madera. 
Los tejidos pueden ser acrílicos, de poliéster y PVC, microperforado o contínuo, en colores a elegir del catálogo 
decada fabricante. Con la suficiente pendiente puede servir de protección ante la lluvia para lo que se añadirán 
canalones y tejadillos

2.475,00	€


